
Satisfaciendo necesidades profesionales.

125 mm 4100KB
Cortador de diamante en seco.

Potente motor de 1.400W para trabajos 
exigentes.

Alto rendimiento con 
colector de polvo.
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Cortador de diamante en seco.

Doble aislamiento.

Conectable a un aspirador.

125 mm4100KB

Potencia de entrada
Diámetro de disco
Max Capacidad de corte
Velocidad sin carga (R.P.M.)
Nivel de vibración
Nivel de presión sonora
Nivel de presión acústica
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto
Cable de suministro eléctrico

1,400W
125 mm
40.0 mm
12,200
Corte en hormigón: 6.0 m/s²
96 dB(A)
107 dB(A)
231x220x179 mm
3.0 kg
2.5 m

Potencia de motor 1,400 W 
12,200 R.P.M.

Puerto colector de polvo giratorio 360º

Interruptor de gatillo protegido contra 
el polvo.

Permite que se conecte el aspirador o la 
bolsa de polvo.

Adaptador del riel guía. Riel guía. Mordazas para guía.
Accessorios

1.4m
1.9m
3.0m 

194368-5
194925-9
194367-7198673-2 194385-5

Longitud.

40mm

Max. capacidad de corte

Compatible con nuestras guías de carril.
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