
316mm

439mm

Modelo anterior

DJR188

Más compacta y ligera.

Satisfaciendo sus necesidades profesionales.

DJR188

Sierra de sable a batería



Equipo básico: Consultar en la web.

Sierra de sable a batería

Velocidad variable

Freno eléctrico

Electrónica constante

Luz LED

DJR188

Longitud total
Carreras por minuto (CPM)
Capacidad

Nivel de vibración

Nivel de presión sonora
Nivel de presión acústica
Dimensiones (L x An x Al)

Peso neto

20 mm
0 - 3.000
Tubo: 130 mm 
Madera: 255 mm
Tablero: 15,5 m/s²
Vigas de madera: 15,0 m/s²
83 dB(A) 
94 dB(A)
con BL1815N / BL1820B: 
316x81x203 mm 

con BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 316x81x220 mm 

2,9 kg con BL1860B
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Luz LED integrada.

Cambio rápido 
de accesorios sin 
necesidad de herramientas.

Tope ajustable. 

Botón de bloqueo.

Compacta y potente.

Diseño compacto y ligero, 
más equilibrada y manejable.
El motor BL está colocado verticalemente para acortar 
la longitud de la herramienta.

Agarre 
ergonómico.

BL1820 2,0Ah BL1830B  3,0Ah BL1840B 4,0Ah BL1850B 5,0Ah BL1860B 6,0Ah

DC18RC DC18RD
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Diseño de agarre ergonómico. 
Se adapta perfectamente a la mano del usuário, ayudando en las posiciones más 
difíciles, incluso en trabajos con la herramienta invertida.




