
Tan potente como un sierra con cable

Motor de 36V DC que trabaja con 2 baterías de 18V

Makita, S.A.

Potencia de 2 baterías de 
18V en serie

Puntos de agarre recubiertos de 
elastómero para mayor seguridad 
y comodidad para el usuario.

Botón de bloqueo cómodo
y fácil de usar.

• 

Toma de aspiración

Amplia boca de aspiración 
para un buen desalojo de la viruta. 
Conectable a un aspirador.

Ángulo de 45°

DC18RC DC18SD DC18SF

DC18SE
(para el coche)

60min.
22min.

3.0Ah

BL1830

30min.15min.BL1815N 30min. 1 a 2 baterías

60min. 3 a 4 baterías

60min. 1 a 2 baterías
120min. 3 a 4 baterías

1.5Ah

Cargador rápido

90min.
36min.

4.0Ah

BL1840 90min. 1 a 2 baterías
180min. 3 a 4 bateríasCargador rápido

Cargador rápido

Máx. Capacidad de corte

Diámetro del disco
Revolcuiones por minuto
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

a 0 grados: 68.5mm 
a 45 grados:  49mm   
190 mm 
4,80 R.p.m0
356 x 217 x 298 mm
4.7kg

Cordless Circular Saw DHS710Z 190mm   

Freno eléctrico

Conectable a un
aspirador

Arranque suave

442

DHS710Z

DHS710Z 
Sierra Circular 190mm

 

El ángulo de biselado se puede 
modi�car de 45º a 50º (a�ojando 
un tornillo)

Sin batería ni cargador en equipo básico.
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DHS710Z

Más rápido Mayor duración

Diseño ligero
 Pesa menos que otros modelos de 190 mm 
incluso con 2 baterías de 18v
Protector del disco en magnesio. Aporta mayor
durabilidad y resta peso a la herramienta

El motor DC de la sierra circular cuenta con potencia
extra, lo que es comparable con un motor AC

Máx. capacidad a 0º 

Diseño equilibrado para
un mejor manejo

Disco de 190mm 

68.5
mm

Modelo predecesor

Modelo 5705Rk

DHS710Z

SIERRA INCREIBLEMENTE POTENTE

Modelo predecesor

SIERRA INCREIBLEMENTE POTENTE



Motor de 36V DC que trabaja con 2 baterías de 18V

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7 - 15  28820 Coslada  Madrid

Telf.: (+34) 91 671 12 62 Fax.: (+34) 91 671 82 93

Puntos de agarre recubiertos de 
elastómero para mayor seguridad 
y comodidad para el usuario.

Botón de bloqueo cómodo
y fácil de usar.

Toma de aspiración

Amplia boca de aspiración 
para un buen desalojo de la viruta. 
Conectable a un aspirador.

Ángulo de 45°

DC18RC DC18SD DC18SF

DC18SE
(para el coche)

60min.
22min.

3.0Ah

BL1830

30min.15min.BL1815N 30min. 1 a 2 baterías

60min. 3 a 4 baterías

60min. 1 a 2 baterías
120min. 3 a 4 baterías

1.5Ah

Cargador rápido

90min.
36min.

4.0Ah

BL1840 90min. 1 a 2 baterías
180min. 3 a 4 bateríasCargador rápido

Cargador rápido

Máx. Capacidad de corte

Diámetro del disco
Revolcuiones por minuto
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

a 0 grados: 68.5mm 
a 45 grados:  49mm   
190 mm 
4,80 R.p.m
356 x 217 x 298 mm
4.7kg

Sierra Circular DHS710Z 190mm   

Freno eléctrico

Conectable a un
aspirador

Arranque suave

442

DHS710Z

El ángulo de biselado se puede 

un tornillo)

Sin batería ni cargador en equipo básico.


