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Engalletadora a Batería

RANURADO DE PRECISIÓN
Carcasa del motor estrecha para un agarre más cómodo

Crea fuertes uniones  con el 
adhesivo y las galletas



Makita, S.A.

Engalletadora 100 mm 18V BPJ180RFE 

diámetro del disco
Cap .máx. de corte
Revoluciones por minuto
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

100mm 
20mm 
6,500
351 x 139 x 149 mm
3.0kg 

Ahora sin cables

Guía de ángulo, bolsa de polvo, batería litio 18V x2, 
cargador rápido, placa de ajuste, llave de pivotes, disco 
HM100mm y maletín PVC.

Equipo básico:

Maletín

Conectable a un aspirador

BPJ180RFE

Se puede subir y bajar con 
cremallera, mecanismo de 
piñón. Ajuste vertical perfecto.

C on placa de ajuste

Ajuste rápid . 6 diferentes 
posiciones a través de un 
tornillo de ajuste micrométrico.

Ángulo ajustable y bloqueable 
en cualquier posición entre 0 ° y 
90 ° con pre-ajuste a 0 °, 4 5 ° y 
90 °

Guía de ángulo Ajuste de ángulo Ajuste de profundidad

El protector se levanta con solo 
a�ojar un tornillo

la boquilla se puede girar de 
acuerdo con dirección deseada 
para la expulsión del polvo.

Si el interruptor está en modo on 
en el momento de introducir la 
batería el motor no arranca por 
seguridad y un led luminoso 
comienza a parpadear indicando 
que la función Anti-restart está 
activada. Se desactiva poniendo el 
interruptor en o�.

para prevenir sobrecargas

Anti-restart 
(con led indicador)

Limitador de corriente

Cambio rápido del disco

10mm

6mm

430

Conectable a un 
aspirador
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