
EA3110T25B  250mm 

Motosierra de Poda

En cumplimento con la exigente normativa de gases

Cuerpo compacto y ligero
extremadamente manejable

Cilindrada de

30.1 c.c
Motor de 2T



Makita, S.A.

Equipo básico:
Espada, cadena, protector de espada y kit de herramientas.

Cadena

Cilindrada
Potencia
Depósito de combustible
Depósito de aceite
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

Paso: 3/8"
Galga: 0.050"
30. c.c
1.0kW / 1.4Cv
0.24L
0.18L
259 x 236 x 217mm
3.2kg 

Petrol Chain Saw EA3110T25B  250mm 

Antivibración

Engrase automático

Freno de cadena

Bomba de cebado

Ignición electrónica

Easy Start

Bomba de cebado

Muelle

Caucho 

Muelle

Fácil acceso al 

Accesorios

Ligera 3.2kg
Compacta 259mm

Potente 1.0kW

Cadena

Tipo

Espada Protector

250mm 91PX40E 511492740 168408-5 452093-7

Código Código Código
Longitud

2 Tiempos Sistema EGR
(Reconducción de Gases de Escape)

Bajas Vibraciones gracias a la estructura de dos cuerpos, que separa el motor de las empuñaduras .

Nuestro motor de 2 Tiempos con sistema EGR es amigo del medio 
ambiente reduciendo la emisión de gases nocivos. Cumple con las más 
estrictas leyes de emisión de gases de la UE.

Las emisión de sustancias tóxicas se reducen considerablemente ya que 
parte  del gas quemado es reconducido al colector de admisión donde se 
une con la nueva mezcla y se vuelve a quemar.

Este motor además reduce el consumo y es más potente.

parte de los gases de escape al colector de admisión. Reducimos la cantidad de combustible necesario y la emisión de gases.

Sistema de arranque fácil, gracias a un 
innovador sistema de amortiguación en el 
tirador.

Filtrado por fuerza centrífuga
El sistema de refrigeración aprovecha 
la fuerza centrífuga para impedir que 
las partículas de polvo lleguen al 
carburador.

Cigüeñal

Mezcla de aire y 
gasolina

 Gas quemado 
(Gas de Escape)

Gas del escape 
recirculado

     Parte del gas reciclado imita al sistema de 4T bloqueando la mezcla en el conducto de admisión para que no sea expulsada antes de terminar al proceso de ignición.


