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Sierra circular a batería
HS301D  85mm

Impulsada por la nueva batería Makita 10.8V

DC10SA  

DC10WC
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Sierra circular a batería HS301D 85mm

Equipo básico : 

Capacidad máx. corte

Diámetro disco                                         
Rpm
Dimensiones 
(L  x An x Alt)
Peso *

Cabezal basculante 45° Izq.

Colector de polvo

Maletín de transporte

a 0 grados: 25.5mm
a 45 grados:  16.5mm 
85mm
1,500 rpm
313 x 170 x 155 mm 

BL1040B: 1.8kg

*Peso según EPTA.

Sierra TCT 
85x15x1x20T
B-14607

Sierra
85x15x0.5x50T
792259-0

Boquilla polvo 
452237-9

Guia
164095-8

Sierra contrachapado
85x15x0.5x50T
792299-8

Potente motor
de 10.8V

Boquilla de aspiración extraíble

permite la conexión a un aspirador.

mantiene la línea de corte limpia
para una mejor visibilidad.

Cortes en inglete hasta 45°

Función de soplado

Accesorios

Baterías y cargadores

25.5mm

30
min

DC10WC
para 10.8V

130
min

60
min

BL1020B 
10.8V 2.0Ah

BL1040B 
10.8V 4.0Ah

DC10SA  
para 10.8V

con indicador de carga con indicador de carga

Empuñadura recubierta
a elastómero para un
mejor agarre.

Indicador de carga
(BL1020B, BL1040B)

tan sólo con pulsar un botón.
Se encienden de 1 a 4 luces que indican
el nivel de carga.

Indicador de carga 
(4 luces LED)

Pulse botón

・Después de usar una batería y debido al aumento
de la temperatura, es siempre necesario enfriarla antes
de cargarla. Makita ha desarrollado un sistema de carga
con ventilador integrado en el cargador para una 
efectiva refrigeración de la batería antes y durante
la carga.

Sistema de refrigeración
Sólo DC10SA

Ventilador

Capacidad máx. corte: 

25.5mm

Llave allen
en la máquina

Compacta, gran e�cacia en el corte




